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Automatické vysuvné sloupky Pilomat 127/P — 220/P A

Automatické vysuvné sloupky Pilomat P jsou urceny k regulaci a usmériiovani dopravy, ptipadné
k zabezpeceni vjezdu do budov a uzavienych arealti. Maximalni vyuziti poskytuji v pé§ich zonach,
soukromych i vetfejnych parkovistich nebo soukromych ¢i komer¢nich piijezdovych cestach.
Vyhodou téchto zatizeni je ze neomezuji pohyb pesich ani provoz jednostopych vozidel,
invalidnich vozikt, ko¢arkl ¢i manipulac¢nich voziku.

Sloupky jsou pln¢ automatické, jsou pohdnény hydraulickym cerpadlem a mohou byt ovladany na
piimo zapojenou ¢teckou karet, klavesnici, tlacitkem ¢i pomoci vhodného ptistupového systému.
Rada P mé nejvyhodngjsi pomér ceny a uZitné hodnoty, nebot’ tato zatizeni si i pii nizkych
potizovacich nékladech zachovavaji vysokou uroven kvality. Velkou vyhodou je Siroky sortiment
volitelného vybaveni a dalSiho dopliikového sortimentu.
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THE DIMENSIONS ARE
EQUIVALENT IN THE MODELS:
127 /P 600A, 127 /F 800A
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Technické parametry:

impomat...

Typ 127/P 600 A 127/P 800 A 220/P 600 A
Pramér sloupku (mm) 127 127 220
Vyska sloupku (mm) 600 800 600
Tloust’ka stény sloupku (mm) 6 6 4

Povrchova Uprava

PES - antracit

PES - antracit

PES - antracit

Reflexni pasek

ano — vysSka 23 mm

ano — vySka 23 mm

ano — vySka 55 mm

Rychlost zdvihu (cm/s) 10 10 10
Rychlost spusténi (cm/s) 10 10 10 (20)
Manualni nouzové spusténi ano ano ano (auto)
Bezpecnostni reverzni spina¢ ano ano ano
Vzdalenost od fidici jednotky standard 10 standard 10 standard 10
(m) maximum 80 maximum 80 maximum 80

Umisténi hydraulického
¢erpadla

v Sachté sloupku

v Sachté sloupku

v Sachté sloupku

Stupen kryti IP 67 IP 67 IP 67
UZiti/pocet operaci denné intenzivni/2000 intenzivni/2000 intenzivni/2000
Odolnost proti narazu™ (J) 15 000 15 000 15 000
Odolnost proti destrukei” ’ (J) 150 000 150 000 150 000
Provozni teplota (°C) -40az + 60 -40az + 60 -40az + 60
Hmotnost sloupku (kg) 80 90 75
Hmotnost Sachty (kg) 30 32 34
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destrukeci zarizeni

— energie narazu, pri které nedojde ke ztraté normalni funkce zarizeni
— energie narazu, pii které dojde k zastaveni vozidla, ale také k

Volitelna vybava a dopliikovy sortiment (za priplatek):

- jina povrchova tprava (jina barva nebo nerezova ocel brousend nebo praskove lakovand)

- biologicky rozloZitelny hydraulicky olej

- integrované vystrazné osvétleni

- akusticka signalizace béhem operace

- stavovy kontakt pro fizeni dopravni signalizace

- dopravni signalizace
- zalozni zdroj

- vytapéni (pro teploty do —40 °C)

- ovladaci klavesnice
- induk¢ni smycky
- fotobunky
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